
TEKNIK VERI KARTI - EURO CN1

BORU BÜKME MAKİNELERİ
EURO CN1 SERI 90
EURO 90 CN1 (Seri 90), çapı 90 mm’ye kadar olan
paslanmaz çelik, demir, bakır,  pirinç veya diğer özel
alaşım boruları bükmek için kullanılan 1 eksenli (Y) bir
boru bükme makinesidir. EURO 90 CN1 modeli otomatik
bükme ve manuel ilerleleme ve rotasyona  sahip bir
makinedir.

Fabrika çıkışında aşağıdaki parçalar monte edilmiş ve
ayarlar yapılmış durumdadır:
- ısı değiştiricisi;
- mandrelin erken çıkartılması;
- mandrelin otomatik yağlaması.

SERI 90

EURO CN1

PROFAST CN3

PROVAR 5 U-D

PROVAR 6 U-D

 
ÖZELLIKLER U.M. EURO

Y Max. bükme hızı °/1" 45

Y Tolerans +/- ° 0.1

Ağırlığı +/- Kg 5000

ÖZELLIKLER U.M. EURO

Y Max. bükme hızı °/1" 45

Y Tolerans +/- ° 0.1

Ağırlığı +/- Kg 5000

Makinelerin özellikleri bir fikir vermek amacılığı verilmiş olup bağlayıcı değildir. Macri Italia s.r.l.’nin teknik iyileştirmeler getirmek amacıyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.
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